
NetWare
a fileserver could not be found (IPX)
Wenn in einem NetWare Netz mit IPX gearbeitet wird, müssen die Internal Net Nummern aller
Server im gleichen Netz unterschiedlich sein. Um die Eindeutigkeit der Nummern in einem großen
Netz zu gewährleisten, kann man zum Beispiel eine vorhandene IP-Adresse des Servers, die auf
jeden Fall eindeutig ist, in Hex umrechnen, die Punkte weglassen und als Internal Net IPX Adresse
des Servers verwenden.

Natürlich muss auch der Servername eindeutig sein.

Problematisch ist es auch, wenn die IPX Segmentadresse (d.h. die Adresse des Netzstranges) nicht
stimmt, die muß bei allen Servern in diesem Strang gleich sein. Das kann man aber an einem
auftretenden "Router Configuration Error" feststellen.

Außerdem kann es sein, dass die Server und die Workstations verschiedene Frames benutzen und
sich deshalb nicht "sehen".

Sie können zum Eingrenzen des Problems über den Konsolenbefehl TRACK ON auf einem eigenen
Screen alle IPX SAP- und RIP Pakete anzeigen lassen, die Ihnen Auskunft über die
Routerkonfiguration geben. Ausgeschaltet wird dieser Screen wieder mit TRACK OFF.
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